芜湖市密实度现场见证检测委托单
检测方编号：                                                                                                                                                                      表格号: WHWT025/2012
	委

托

信

息
	工程名称
	
	工程编码
	
	委托日期
	
	填表说明

	
	     委托单位
	(盖章)
	委 托 人
	
	联系电话
	
	

	
	     监理单位
	
	见 证 员
	
	联系电话
	
	1、委托人、业务受理人、见证员、检测员应准确、详细和工整地填写各项内容，并对填写内容的真实性负责；
2、“编号”规则：委托人送检时填好编号，201X中X表示年度的尾号；XXX为阿拉伯数字，表示本年度内从1开始的流水编号，不得重复；检测方同意接受样品时当场编号，□□为检测项目唯一性代码，用大写字母表示，其它与委托方“编号”规则同；

3、“表格号”编写规则：хх用检测机构汉语拼音首字母大写表示,其他与第2条委托人“编号”规则同；
4、委托人填写“委托信息”栏和“检测内容”栏中“设计密实度”、“最大干密度”、“最佳含水量”、“检测层次”、“检测具体部位”五项内容；见证员填写“见证员复核”项内容；

5、见证员及检测员两方应当面分别填写“见证意见”、“检测意见”；

6、在□中打√，表示选择该□后的内容；
7、本委托单任何内容不得涂改。否则无效。
8、委托方凭本委托单索取报告；

9、见证员、委托人及检测员三方发现其他任何一方弄虚作假，应向市建设工程质量监督站投诉、举报。投诉、举报电话：0553-3117352

	
	施工单位
	
	联 系 人
	
	联系电话
	
	

	
	工程地点
	
	报告领取方式：  □自取     □邮寄     □        
	

	检

测

内

容
	序号
	设计密实度
	最佳含水量
	最大干密度
	检测层次
	检测具体部位
	见证员复核
	

	
	1
	
	
	
	
	
	□符合

□不符合
	

	
	2
	
	
	
	
	
	□符合

□不符合
	

	
	检测

项目
	· 密实度（环刀法）

· 密实度（灌砂法）

· 密实度（灌水法）
	检测及评定依据
	· GB/T50123-1999      《土工试验方法标准》
· JTG E60-2008        《公路路基路面现场测试规程》
□ CJJ-1-2008           《城镇道路工程施工与质量验收规范》

□ GB 50209-2010       《建筑地面工程施工质量验收规范》

· GB 50202-2002       《建筑地基基础工程施工质量验收规范》
	

	业务受理意见
	
	见

证

意

见
	
	检测意见
	
	

	
	
	
	
	
	
	本委托单一式四份，委托方、施工单位、监理单位及检测机构各持一份。如有材料供应商参加，增加一份，由其留存。

本委托单留存单位：

□委托单位

□施工单位

□监理单位

□检测机构

□材料供应商

	
	业务受理人签名              
      日期      年   月    日
	
	见证员签名               
          日期      年   月    日
	
	检测员签名                                    
                                     日期       年   月    日
	

	备注
	本栏中‘业务受理意见’应由业务受理人根据委托信息与检测要求核对，并签署意见；‘见证意见’应由见证人在检测结束后当场签注“检测全过程符合GB50618-2011第5.4.7条规定”，并签名、盖章，承担相应责任，否则，检测员不得签字；‘检测意见’应由检测员在检测结束后当场签注“本次检测现场情况符合检测标准要求”并签名。
	


