芜湖市建昌工程质量检测中心有限公司           委托单       编号：WHJC/J178-2015

工程结构检测委托单
委托编号：                     工程编码：                报告编号：    
	客

户

栏
客

户

填

写
	委托单位
	
	工程名称
	

	
	施工单位
	
	工程地址
	

	
	建设单位
	
	设计单位
	

	
	监理单位
	
	委 托 人
	

	
	见证单位
	
	委托日期
	

	
	见 证 人
	
	检测部位
	

	
	领取报告方式
	□自取   □邮寄  □其他
	联系方式
	

	
	检测类别
	□现场检测  □抽样检测  □仲裁检测  □其他

	
	检

测

项

目

及

依

据
	混凝土

工程
	□混凝土强度□混凝土缺陷□混凝土裂缝□钢筋保护层厚度□构件截面钢筋配置

□构件-外观及几何尺寸□后置埋件抗拔承载力□碳纤维粘结强度
□饰面砖粘结强度□​​​​
□JGJ/T23-2011□CECS03:2007□CECS02:2005□GB50204-2015□GB50010-2010□GB/T50344-2004
□JGJ/T152-2008□JGJ8-2007□JGJ145-2013□CECE146:2003□JGJ110-2008

	
	
	砌体

工程
	□砌筑砂浆强度□砌体抗压强度□砌体力学性能□砖强度等级□砌筑砂浆饱满度□抹灰砂浆
□             □GB/T50135-2011□JGJ/T136-2001□GBJ129-1990□GB50203-2011
□JGJ13-2014□JG/T796-2013□JGJ/T220-2010

	
	
	钢结构

工程
	□焊缝外观质量□钢焊缝探伤□钢板探伤缺陷□钢板厚度□组合件承载力□防腐及防火涂层厚度

□  
□GB50205-2001□GB11345-2013□JGJ78-1991□GB/T6042-1991□GB/T228-2010

	
	
	外墙保温工程及环境工程
	□保温系统抗拉强度□基层与胶粘剂拉伸粘结强度□墙体传热系数
□保温系统抗冲击性□锚固件的锚固力□外墙节能构造钻芯检测□建筑外窗气密性现场检测
□室内环境检测□             
□JGJ158-2013□JGJ149-2003□JGJ144-2004□JGJ132-2009□GB50411-2007
□JG/T211-2007□GB50325-2010

	
	
	市政

工程
	□密实度□道路弯沉试验□取芯
□GB/T50123-1999□GB50209-2010□CJJ1-2008□JTG E60-2008

	受理 栏
	1.检测前需做好现场检测点的处理，请在办理委托后及时与我公司的检测室联系，确定处理方案；

2.本公司保证检验的公正性，对检验数据负责，并对委托单位所提供的实物和技术资料保密。

                           业务受理人签名：                       年   月   日

	备
注
	


本协议一式三份：
公司地址：芜湖市鸠江开发区鸠兹大道北侧（创新路中段）  

联系电话：0553-3116381 、3113187、3121634   传真：0553-3116670
