芜湖市建昌工程质量检测中心有限公司


外墙节能构造钻芯检测委托单
                                                   表格编号：WHJC/W033-2015
	委托单位
	（盖章）
	工程编号
	

	工程名称
	
	委托编号
	BWG

	建设单位
	
	委托日期
	

	施工单位
	
	联系人
	

	监理单位
	
	联系电话
	

	设计单位
	
	检测数量（组）
	

	保温系统
	
	检测代表部位
	

	生产厂家
	
	基体材料
	

	检测及评定依据
	《建筑节能工程施工质量验收规范》（GB50411—2007）

	保温系统设计要求
保温材料的种类：                     保温层厚度：     mm

围护结构分层做法：



	抽检部位（轴线及层数）：


	抽样方案：（抽样方勾选、签字）
1、监理方现场随机抽样（  ）2、建设方现场随机抽样（  ）

3、施工方现场随机抽样（  ）4、监督员现场随机抽样（  ）

5、监理监督下所制作试验点（  ）

抽样单位：                                抽样人：               

	见证意见：
见证单位（盖章）：                           

见证人：                 证书号：                 联系电话： 

	收样人
	
	收样日期
	


单位地址：芜湖市鸠江开发区鸠兹大道北测（创新路中段）     
联系电话：0553-3113187（收样室）


