低应变基桩动测仪器参数
（一）主机：LPT-EA
1、 高亮度彩色液晶显示屏。
★2、不小于8英寸的大尺寸触摸屏，用手或触摸笔，直接在屏幕上进行操作。
3、全封闭金属外壳，防尘防水。
4、24bit高精度AD转换。
5、采样频率：48kHz～144 kHz，且48kHz，96kHz，144kHz三档可调。
★6、采样长度不小于4096点。
★7、具有自动显示已检桩数量的功能。
8、采样过程中，实测信号能实时指数放大、滤波和小波分析。
9、仪器的实测曲线上能标志缺陷位置，并且同时显示缺陷深度和相应的时间。
10、连续自动保存或手动保存实测数据。
11、软件升级、测试数据可以通过USB口更新和输出。
★12 、分析软件具有参数批处理功能。
★13 、除了配置常规实测曲线分析软件之外，还配置桩身完整性正演仿真分析软件。
（二）传感器：
★1、加速度传感器为美国原装全进口。连接线与传感器由美国生产厂家一次性压制成型。
2 、冲击极限：50000 m/s2
3、频率范围：0.5-10000 Hz
4、安装谐振频率：22000 Hz
5、非线性：<± 1 %
6、温度范围：-54 ～ +121 oC
★7、防水等级：IP68，水下连续浸泡时间不小于1小时，还能正常使用。
