仪器设备技术参数
1、 测氡仪2台
1. 安卓系统智能化测试平台，全触控操作，支持手写、拼音等中英文输入方式
2. 支持WIFI、有线网络、USB、蓝牙等各种连接方式
3. 软开关机，低电压报警，电池信息，电池保护，无操作省电及自动关机
4. 操作、测量提示文字及声音信息
5. 灵敏度：≥ 0.67cpm/[Bq•m-3]
6. 本底计数率：≤0.4cpm
7. 测量范围：空气氡（单次/连续），（3～100000）Bq/ m³；土壤氡，（300～300000）Bq/m³
8. 检测方法：泵吸闪烁室法
8. 传感器：进口探测器+硫化锌ZnS(Ag)PMT系统
9. 取气方式：主动泵吸式
10. 操作模式：点测和连续监测
10. 数据存储：可存储大于40000个数据
12. 显示器：5寸彩色LCD液晶显示，亮度420 (TYP)(流明)，对比度500:1，电容式, 5点触控操作
二、TC复合吸附管150支
美标（直径 1/4英寸，长度 3.5英寸），不锈钢材质
[bookmark: _GoBack]三、双通道全自动热解析仪1台
1、彩色触控显示屏
2、能够与国产、进口的各型号色谱仪联用；
3、气路EPC控制：气路系统采用精准的电子流量控制系统，压力自动监控（EPC），对整个解析流程的不同阶段进行针对性的气流调整，达到吹扫、捕集、解析效果最佳，反吹清洗彻底无残留，避免交叉污染。并对气路上的缺气、漏气、堵塞等现象自动监控和报警；
4、加热功率大，升温快，梯度小，取放样品管方便。
5、双冷阱结构设计，制冷温度可达-35℃（环境温度20度以内） 
6、双通道同时进样，测试效率提高100%。 
7、解析温度：室温~400℃，增量1℃, 控温精度：±0.1℃
8、传输管路温度：室温~220℃；增量1℃,控温精度：±0.1℃
9、进样阀温度：室温~200℃；增量1℃, 控温精度：±0.1℃
10、管路压力：0-400kpa;
11、EPC流量控制：0-300ml/min,任意设置,流量稳定度在0.02ml/min,
12、流量响应时间：<300ms；
13、解析时间：0~99分钟，进样时间：0~99分钟，活化时间：0~99分钟，（根据被分析样品的需要）
14解析回收率：对选定的样品组分及相应的操作条件下可达98%以上；
15线性：在选定的样品组分及相应的操作条件下一般可达0.999；
16、解析管位数：1-40位。
17、解析管规格：适合外径Φ6（1/4英寸）的各种标准吸附管。材质为不锈钢管。

